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ARMADI RACK 

Serie ATV 
 
 
 
 

Questa linea di armadi è stata 

progettata valutando tutte le 

problematiche inerenti alla miglior 

protezione e alloggiamento di 

elementi per la videoregistrazione 

o per impianti di allarme.  

Ogni armadio prevede una strut-
tura rack per facilitare l’alloggia-
mento dei vari componenti. 

La particolare cura posta nella 
realizzazione di questi modelli è 
senz’altro la miglior garanzia di 
sicurezza per la custodia dei 
preziosi componenti quali monitor, 
videoregistratori, ecc. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODELLO 
MODEL 

MODELE 

DIMENSIONI ESTERNE 
EXTERNAL DIMENSIONS 
DIMENSIONS EXTERNES 

(cm) 

UNITA’ RACK DA 
19” 

RACK UNITS (19”) 

PESO KG 
WEIGHT KG 

POIS KG 

ATV09 90 x 60 x 60 (*) 18 70 

ATV09 TD 90 x 60 x 60 (*) 18 70 

ATV16 160 x 60 x 75 (*) 34 90 

ATV16 TD 160 x 60 x 75 (*) 34 90 

 
(*)+ cm 6,5 di sporgenza maniglia / extra deph for handle / saillie de la poignée 

 
 
 
 

Caratteristiche 

 

 involucro e battente in acciaio  

 piastra in acciaio MN a protezione 
della serratura 

 battente montato su robusti 
cardini con apertura fino a 180° 

 pannello del dorso smontabile, 
per facilitare il cablaggio delle 
apparecchiature elettroniche 
interne 

 fondo forato per il passaggio cavi 

 piedini regolabili in altezza 

 Modelli ATV09TD – ATV16TD: 
Time Delay programmabile da 0 a 
75 minuti con passi da 5’ e n° 3 
leds per segnalazione di: stato 
Time Delay / allarme registrazione 
/ presenza rete 

Serrature 

 

Serratura meccanica a chiave 

certificata UNI EN 1300 Livello B (a 

chiave cambiabile solo nei modelli 

ATV09TD e ATV16TD) 

 

Colore: grigio RAL 7035  

 

 

 

Accessori opzionali 
 

 cassetto per videoregistratore a 
3unità rack 

 kit piastra di chiusura 

 ripiano 

 kit 4 ruote 

 kit di ventilazione 

 Modello ATV 09: pannello per 
estensione profondità (+15 cm) 

 

 



CCTV cabinets 
This series of cabinets has been 
particularly developed to offer the 
best solution to protect CCTV 
equipments and components of 
alarm systems. 
Internal rack structure allows an easy 
layout of the components. 
The high standard of production of 
these cabinets is the best security 
guarantee for the protection of 
alarms components, CCTV recorders, 
etc. 

Characteristics 
Body and door in high quality steel 

 Plate in manganese steel to protect 
locks 

 Door allows a 180° opening 

 Demountable back panel for cabling 
of the internal components    

 Holes on the bottom for cable 
passage  

 Adjustable foots 

 Mod. ATV09TD-ATV16TD: 
programmable Time Delay from  

 to 75 minutes (steps of 5’) n° 3 led 
to signalize:  Time Delay condition / 
recorder alarm / power presence 

 
 

 
 

Lock 

High security key lock (with 

changeable keys only for models 

ATV09TD – ATV16TD) 
 

Color: RAL 7035 light grey 

Optional 

 Drawer 3 units 

 Kit closing plate 

 Shelf 

 4 wheels kit 

 Ventilation kit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armoires ATV  
Cette nouvelle ligne d’armoires a été 
projetée en prenant en considération 
toutes les problématiques de protection 
et de mise en place des éléments pour 
les enregistrements vidéo et pour les 
composants des systèmes d’alarme. 
Chaque armoire prévoit une structure 
rack pour faciliter la disposition des 
composants. 
Le soin particulier apporté lors de la 
réalisation de ces modèles est sans 
doute la meilleure garantie pour la 
mise en sécurité des composants 
délicats comme les écrans, les 
enregistreurs,…. 

Caractéristiques 
 corps et porte en tôle d’acier M.S 

 plaque de manganèse en protection 
des serrures 

 porte montée sur de robustes gonds 
avec ouverture jusqu’à 180° 

 panneau arrière démontable pour 
faciliter le câblage des appareils 
électroniques internes  

 fond ajouré pour passage des câbles  

 pieds réglables en hauteur 

 mod. ATV09TD – ATV16TD: 
retardateur programmable de 0 à 
75 minutes avec pas de 5’ et 3 
leds pour la signalisation de l’état 
du retardateur, de l’enregistrement 
des alarmes, de la présence du 
réseau.  

 
 
Serrures 
Serrure mécanique à clé certifiées 
UNI EN 1300 niveau B (à clé variable 
pour modèles ATV09TD – ATV16TD) 
Autres serrures : sur demande 
 
Peinture : gris RAL 7035 
 
Option prévues 

 tiroir pour 3 unités 

 kit plaques de fermeture 

 étagère 

 kit 4 roues 

 kit de ventilation 
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CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati nel catalogo senza alcun preavviso 
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