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Armadi di 
sicurezza 

NC-PM 
 per armi 

 
 
 
 

La serie di armadi NC-PM è stata 
progettata per soddisfare le 
esigenze di custodia in sicurezza 
delle armi corte. Sono armadi di 
sicurezza di alta qualità, divisi in 
vani o alveoli con chiusura a chiave 
individuale per ciascun vano e 
apertura centralizzata di tutto 
l’insieme degli alveoli tramite 
portellone, sempre con chiusura a 
chiave, per un accesso rapido del 
responsabile di servizio. 
 
 

Robusti, capienti e ben strutturati, 
soddisfano le richieste di sicurezza 
di amministrazioni pubbliche, 
polizie locali, società di vigilanza e 
di tutti coloro che devono custodire 
le armi in modo sicuro e 
organizzato. 
A richiesta, è possibile avere anche 
l’armadio attrezzato con ripiani 
porta- mitragliette. 
 
 

Modello 
Model 

Modèle 

Dimensioni est. 
Ext. Dimensions 
Dimensions ext. 

 H x L/W x P/D (cm) 

Dimensioni int. 

Dimensions of lockers 
Dimensions alvéoles 
 H x L/W x P/D (cm) 

N. Vani 
N. Lockers 
N. alvéoles 

Peso kg 
Weight 
Poids 

Battenti 
Doors 
Portes 

NC-PM20 175x75x60* 14x20x31,5 20 255 1 

NC-PM36 195x100x60* 13x22,5x31,5 36 365 2 

NC-PM54 195x130x60* 9x32x31,5 54 445 2 

NC-PM72 195x130x60* 9x25,5x31,5 72 465 2 

NC-PM108 195x130x60* 9x14,5x31,5 108 480 2 

 
(*) +6,5cm sporgenza maniglia 
 
 

 
 
Caratteristiche armadio 
 

Caratteristiche armadio 
 Armadio struttura realizzata in 

acciaio da 3 mm di spessore 
 piastra al manganese a protezione 

delle serrature 
 portellone interno per accesso 

totale rifermato da serratura a 
chiave 

 apertura battenti a 180° 
 predisposizione per ancoraggio 

alla base con n.2 fori

 
 

Caratteristiche alveoli 
 

Caratteristiche alveoli 
 divisori in acciaio da 1mm 
 battenti in acciaio da 2mm con 

serratura  a chiave piatta (n.1 
coppia di chiave per vano) 

 
Serrature armadio 
Serratura meccanica a chiave 
(certificata UNI EN 1300 Livello B) 
Altre serrature: a richiesta 
 
Colore:  grigio RAL 7035 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Armadio attrezzato con ripiani 
porta mitraglietta 



 

Characteristics  (ENG) 
 

 
This series has been studied to offer to 
Public Bodies the best solution to protect 
guns.. 
Security cabinets of high quality with 
internal lockers (each locker with their 
own key), and central door for a fast 
control of all lockers by the Responsible 
of the Service. 
 
They satisfy a good level of security in 
situations where  size and weight are 
critical factors.

 

 

 
Cabinet 
• realized in 3 mm thick high quality steel 
• closing mechanisms protected by plate 
of manganese steel 2 mm thick 
• 2 holes on the bottom for anchoring 
• Equipped with key lock (certified UNI 
EN 1300 Level B) - other lock on request 
 
Lockers 
 Body realized in 1 mm thick high quality 

steel  
 Doors realized in 2 mm thick high quality 

steel and equipped with key lock  
 Central door for total access equipped 

with key lock 
 

Color: RAL 7035 (light grey) 
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Caractéristiques  (FR) 

 
La nouvelle série d’armoires a été 
conçue pour répondre aux exigences de 
protection des armes dans les 
administrations communales. Ce sont 
des armoires de sécurité de qualité, 
divisées en compartiments ou alvéoles 
avec fermeture à clé individuelle et une 
ouverture centralisée pour l’ensemble 
des alvéoles afin de permettre un accès 
rapide au responsable du service. 
 
Peinture : gris RAL 7035

 
 
 
 

 
Armoire 

 corps en tôle acier MS 3mm 

 tôle au manganèse en protection des 
mécanismes de fermeture 

 2 trous d’ancrage sur le fond 
 

Alvéoles 

  tôle en acier 1mm 

  tôle 2mm pour les portes des alvéoles 

 serrure des compartiments avec clé 
plate (1 couple de clés par 
compartiment) 

 porte centralisée avec serrure à clé 
 

 
 
 
 

 
Serrure 
Serrure mécanique à clé (certifiées 
UNI EN 1300 niveau B) 
Autres serrures : sur demande 
 
 
 

                                                                       
      

 

 

  

 
 
 
DETTAGLIO DEI RIPIANI INTERNI 
RICOPERTI DI TESSUTO  

NC-PM20 
con porta  

manganelli 
 

NC-PM 54 

NC-PM 36 
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Le colonne modello C10 rispondono 
in modo funzionale e in sicurezza 
all’esigenza di custodia oggetti in 
vani separati per garantirne l’utilizzo 
a più persone. Spesso vengono 
utilizzati per la custodia delle armi in 
dotazione ai funzionari delle Polizie 
Locali. Sono proposte in due diversi 
modelli: 
- C10: 10 vani anteriori 
- C10-D: 10 vani anteriori con 
portellone unico posteriore per 
accesso simultaneo a tutti i vani 

 H x L/W x P/D 

C10 160 x 39 x 60 

C10-M* 160 x 39 x 60 

C10-D 160 x 39 x 60 

(*) con chiave master 
 

 Sportelli vani anteriori: lamiera di 
acciaio MS da 5 mm 

 Corpo: lamiera di acciaio MS da 2 
mm 

 Portellone posteriore (se 
presente): lamiera di acciaio MS da 
5 mm 

 serratura a chiave piatta con 
chiave utilizzatore differente per 
ogni vano + chiave master 

 C10: predisposizione all’ancoraggio 
alla base e a dorso 

 C10-D: predisposizione 
all’ancoraggio alla base 

Colore: grigio RAL 7035 

C10 Columns (ENG) 
 

C10 Columns satisfy appropriately 
and safely the preservation of 
objects in separate spaces, and 
they guarantee usage to several 
people. They are often used for 
the storage of weapons supplied 
to the local police. 
There are two different models: 

 C10   with 10 front compartments 

 C10-D   with 10 front 
compartments and back door for 
simultaneous access to all 
compartments 

 H x L/W x P/D 

C10 160 x 39 x 60 

C10-M* 160 x 39 x 60 

C10-D 160 x 39 x 60 

(*) with master key 
 

 Front compartments doors: MS 
steel sheet (5 mm) 

 Body: MS steel sheet (2 mm) 

 Back door (C10-A ): MS steel 
sheet (5 mm) 

 Flat-Key lock: user’s key 
different for each 
compartments, plus master key  

 C10: possible floor or back 
anchorage 

 C10-D: possible back anchorage 

 Color: RAL 7035  

Colonnes C10  (FR)   
 

Les colonnes modèle C10 répondent 
d’un point de vue fonctionnel et 
sécuritaire aux exigences de 
protection des objets dans des 
casiers séparés permettant ainsi 
l’accès à plusieurs utilisateurs. Elles 
sont utilisées en général pour la 
protection des armes en dotation 
dans les polices locales ou pour les 
caisses des supermarchés. 
Elles sont proposées en 2 versions : 
- C10: 10 compartiments antérieurs 
- C10-D: 10 compartiments antérieurs 
et un portillon unique postérieur pour 
un accès simultané à tous les casiers.  

 H x L/W x P/D 

C10 160 x 39 x 60 

C10-M* 160 x 39 x 60 

C10-D 160 x 39 x 60 

(*)avec clé passe-partout 
 

 Compartiments antérieurs: tôle 
en acier MS épaisseur 5mm 

 Corps: tôle en acier 2mm 

 Ouverture postérieure (si 
présente): porte en tôle en acier 
MS épaisseur 5mm 

 Compartiments avec serrure à 
clé Cawi certifiée VDS Kl.1 EN 
1300 classe A avec clé utilisateur 
différente pour chaque casier + 
clé master passe-partout 
(seulement pour la version sans 
porte arrière) 

 Mod. C10 – D: portillon unique 
postérieur pour un accès 
simultané avec serrure à clé 
Cawi certifiée VDS Kl.1 EN 1300 
classe A 

 C10: prédisposition à l’ancrage 
sur le fond et le dos 

 C10-D: prédisposition à 
l’ancrage sur le fond  


