
GIANO – CASSAFORTE PER
TRASFERIMENTO VALORI E
DOCUMENTI
GPT-ME G-POST MECCANICA
CASSEFORTI PASSANTI
   
   
   
   

 Altezza 69 cm.
Larghezza 69 cm.
Profondità 69 cm.
Peso (kg) 160.00kg
Altezza interna 67 cm.
Larghezza interna 55,5 cm.
Profondità interna 47,5 cm.

Cassaforte Giano Meccanica per operatività bancaria nel
trasferimento valori

Per una Banca, il trasferimento valori dall'agenzia ad altri luoghi e viceversa rappresenta una fase ad alto
rischio, in cui la suddivisione delle responsabilità tra il fornitore del servizio e la Banca stessa assume rilevanza
fondamentale per la delicatezza e la gravosità del compito da svolgere.
E' per garantire la massima sicurezza nell'effettuare questo importante servizio che Conforti ha messo a punto il 
Sistema GIANO, declinando questa cassaforte per trasferimento valori su diversi modelli per rispondere alle
specifiche esigenze delle Banche nei diversi utilizzi, nel caso in cui si debbano trasferire valori, documenti,
posta o altro.

Come funziona?
Le casseforti per trasferimento valori GIANO possono essere installate a muro o a vetrina e sono dotate di 
due porte contrapposte aventi le stesse caratteristiche di sicurezza:

porta interna: accessibile dall’Agenzia, è normalmente gestita dalla Banca
porta esterna: accessibile dalla strada, è normalmente gestita dal Trasporto Valori

Un dispositivo di interblocco impedisce l’apertura contemporanea dei battenti, per garantire un elevato livello di
protezione.

Caratteristiche G-POST MECCANICA

dedicata al passaggio di documenti e posta
realizzata in lamiera di acciaio MS
interblocco meccanico dei due battenti
serratura a chiave cambiabile PKL per entrambi i battenti

Caratteristiche G-POST EUROPA
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dedicata al passaggio documenti e posta
doppio involucro in lamiera MS con riempimento di conglomerato cementizio
interblocco battenti di tipo elettronico (con alimentazione a rete)
serratura a chiave cambiabile PKL per entrambi i battenti

Caratteristiche GIANO UNIKEY

dedicata al passaggio valori e documenti
doppio involucro in lamiera MS con riempimento di conglomerato cementizio
interblocco battenti di tipo elettronico (con alimentazione a rete)
blocco direzionale: la porta da cui si è introdotto un plico resta bloccata finché lo stesso non viene estratto
dall’altra porta
gestione autonoma delle due porte
ogni porta è controllata da una serratura azionabile da una o più chiavi elettroniche in esemplare unico e
protetta da un proprio codice di accesso
gli ultimi 900 eventi sono memorizzati con eventuale trasferimento su altro supporto informatico
alimentatore con batteria in tampone
l'apertura della porta esterna può essere abilitata e disabilitata da postazione remota
segnalazione di allarme

Colore
grigio RAL 7031

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello Dimensioni esterne
(cm. HxLxP)

Dimensioni interne
(cm. HxLxP)

Peso kg. Alimentazione

GPT-ME
G-Post Meccanica

69x69x69 67x55,5x47,5 160

GPT-EU
G-Post Europa

70x70x70 57x57x47 310 220 Vac /14.5 Vacc

GIAUK
GIANO UNIKEY

70x70x70 57x57x47 350 220 Vac /14.5 Vacc
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