WATCH SAFE




WATCH SAFE & la nuova cassaforte WATCH SAFE é certificata Grado |
Conforti, dotata di rotori di precisione e della norma EN 1143-1, che assicura
una couvette porta gioielli, che unisce un’ottima resistenza contro i tentativi
perfettamente sicurezza certificatae  di effrazione e scasso, rendendola
raffinatezza estetica. Progettata per chi perfetta per abitazioni private, studi

cerca non solo una protezione professionali e uffici di alta classe.
impeccabile, ma anche una soluzione Questa proposta innovativa  di

elegante e pratica per la custodia di benbonforti & pensata per chi desidera

.preZ|OS|,.d|\{epta un elgmentp custodire i propri beni con eleganza,
imprescindibile per chi possiede orologi .
) RN senza compromettere la sicurezza. In
di lusso e gioielli di valore. o ; .
conformita con le normative di

sicurezza, la cassaforte deve essere

fissata al pavimento e/o al muro.

WATCH
SAFE

DATI TECNICI WATCH SAFE
Dim. est.. H60x L 51x P52 (+5,5
maniglia) Dim. int.: H 47,5x L 38,5
Peso: kg 250

N.1 ROTORE

CARATERISTICHE CASSAFORTE
« struttura realizzata con lamiera
interna ed esterna in acciaio

ARREDAMENTO INTERNO

« predisposizione per ancoraggio . in versione da 1, 2 o 3 watch

corazzatura multistrato rinforzata
grazie all'utilizzo di vari materiali
piastra al manganese a protezione
delle serrature, molto resistente ad

eventuali attacchi condotti con
mezzi meccanici
ancoraggio battente-telaio

realizzato mediante chiavistelli
cilindrici (D.30 mm) mobili e fissi

sul lato cardini in funzione

antistrappo

cardini esterni per l'apertura del

battente a 180° per favorire il facile

accesso al vano interno

alla base e a dorso, con appositi
tappi previsti dalla certificazione
(in dotazione)

serratura certificata a chiave (UNI
EN 1300 - Classe B) con n.2 chiavi
in dotazione - Altre serrature a

winder /rotori di alta qualita, di
fabbricazione svizzera. Nella
loro configurazione di default
prevedono 950 giri/giorno in
ogni senso di rotazione, che
corrisponde alle esigenze di

richiesta quasi tutti gli orologi con

certificazione UNI EN 1143-1 - movimento  automatico  al

Grado | momento disponibili sul
Viene proposta in due versioni colore: mercato

« COLORE 1: RAL 3007 Bordeaux opacos n.1

o COLORE 2: RAL 8028 Marrone lucido

« ripiano, mobile rotori e fodera copri-
congegni in colore RAL 7035

couvette porta gioielli
rivestita in morbido tessuto per
accogliere i gioielli piu preziosi
« luce a batteria in omaggio



ENG

WATCH SAFE is the new Conforti safe, « Manganese plate protecting the « UNIEN 1143-1 - Grade | certification
equipped with precision rotors and a locks, highly resistant to

jewelry tray, perfectly combining certified « mechanical Door-frame anchoring INTERIOR FITTINGS

security and aesthetic refinement. with cylindrical bolts (& 30 mm), « Available with 1, 2, or 3 high-quality
WATCH SAFE is certified Grade | both movable and fixed on the Swiss-made watch winders/rotors
according to EN 1143-1, ensuring hinge side for anti-tear function . 1jewelry tray

excellent resistance against burglary and « External hinges allowing the door

« Complimentary battery-powered light

break-in attempts. to open 180° for easy access to the . - o
SAFE FEATURES « interior Prepared for anchoring to Available |r1 two color versions:
« Structure made with inner and outer  the base and back, with certified « COLOR 1: RAL 3007 Matte Bordeaux
steel sheet . plugs included Certified key lock « COLOR 2:RAL 8019 Matte Brown
« Multi-layer armor reinforced with (UNIEN 1300 - Class B). Other « Shelf, rotor unit, and mechanism cover
various materials locks available on request lining in RAL 7035

N.2 ROTORI N.3 ROTORI

FR

WATCH SAFE est le nouveau coffre- « Ancrage battant-cadre par des =~ AMENAGEMENT INTERIEUR
fort Conforti, équipé de rotors de pénes cylindriques (@ 30 mm), « Disponible avec 1,20u 3
precision et d'un plateau porte-bijoux, mobiles et fixes coté charnieres remontoirs/rotors de haute
alliant parfaitement sécurite certifiee pour une fonction  anti- qualitg, fabrication suisse
et raffinement esthétique. arrachement « 1 plateau porte-bijoux
WATCH SAFE est certifie Grade | . Charniéres externes permettant  « Lumiere a pile offerte
selonlanorme EN 1143-1, une ouverture a 180° pour un

garantissant une excellente résistance acces facile a lintérieur  Proposée en deux versions de

contre les tentatives d’effraction et de . ;. .
« Prédisposition pour ancrage au  couleur:

cambriolage. sol et au dos, avec bouchons + COULEUR 1:RAL 3007
. CARACTERISTIQUES DU COFERE- certifiés inclus Bordeaux mat
FORT « Serrure certifiée a clé (UNI EN « COULEUR 2:RAL 8019 Marron
. Structure  réalisce  avec  tole 1300 - Classe B). Autres serrures mat
intérieure et extérieure en acier disponibles sur demande » Etagére, module rotors et
. Blindage multicouche renforcé » Certification UNI EN 1143-1 - revétement cache-mécanismes
grace a l'utilisation de différents Grade | en RAL 7035

mateériaux

« Plaque en manganése protégeant
les serrures, tres résistante aux
attaques mécaniques



L onfoefi
www.conforti.it

CONFORTI SPA si riserva la facolta di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.
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